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LEGENDA:
- nawierzchnia z betonowej

R - nawierzchnia z betonowej

- tereny zielone projektowane

e - [SANIGJACY Krawgznik wystajgey

kostki brukowej 8 cm (544 m?)

kostki brukowej 6 cm (28 m?)
- tereny zielone istniejgce

- opaska zwirowa
- - kraweznik wystajacy 15 x 30 cm

.

- kratki Sciekowe
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Prezydent Miasta
Jastrzebie-Zdro;

Wojewddztwo : slaskie ‘
Powiat : m, Jastrzghie-Zdroj

Jednostka ewidencyjna : M. Jastrzebie-Zdrdj
Obregb : 11 SZEROKA
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia; 2012-08-28
Jednostka rejestrowa : G.487
: Charakter . o
L d : ' Udziat
p .Po miot ewidencyjny N wiasnoscl/ wiadana Udzlat
1 JASTRZEBSKI ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ! SPOLKA AKCYJNA wiasnosé 11
PODHALANSKA 7; JASTRZEBIE-ZDROJ;
. . : ._ -'qu‘- - RR— . , D T
Nrdz_lalk?_ Ark. _Pc!oien]eq#alkl " dzlatki dukill-mentl\lu Jazm’)&i ..'ug;)ziu | Klasa - Pow. ut.
_ o " tha] - fomente “ - [ha]
1235/53 2 OS8.1000-LECIA 18A 0.2466 | GL1J/00D23129/7 Ba 0.2466
Razem powierzchnia dzialek : 0.2466 ha
Stownie :

Cala jednostka rejestrowa:

0.2466 ha

dwa tysigce czterysta szesédziesigt szesé m. kwadr.

Stownle :  dwa tysigce czlerysla szesédziesigt szesé m. kwadr,

Sporzadzif ;

Katarzyna Bober

VRS = Y

Strona: 1

NIE PODLEGA [ZWHEHONE
Obh OPLATY SKARBOWEJ
ustawy 2 dn. 18.11.2006r. 2 r2'acic
skarbowe] (Dz.U. nr 225, poz, 1835

28 .05 A

2.

rodzkisgo Osrodka

Dokumentacll Geododylne; | Keriegrefioznef







GéRNdsLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
QOddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 47-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu Jastrzebie Zdroj Biuro Projektowo-Ustugowe
ul. Gozdzikow 1, 44-335 Jastrzebie Zdroj »ALDA ,, §.C.
tel. (032) 47 30 200 ul.Skrzyszowska 39C
fax (032) 47 30 200 44-300 WODZISLAW
‘Wasz znak: _ Jastrzebie Zdréj 18.07.2012r.

Nasz znak:  B4-DT-359/1461/2012

Dot.: uzgodnienia branzowe w zakresie opracowania dotyczacego remoniu nawierzchni w
Jastrzgbiu Szerokiej , wg zatgczonych map, zgodnie ze sprawg B4-432-401/2012

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze przez
okreslong dziatke (w zalaczeniu mapy) nie przebiegajg sieci gazowe dystrybucyjne
obstugiwane przez RG Jastrzebie Zdroj, oraz potwierdzamy brak sieci podwyzszonego
Sredniego cisnienia obsiugiwane] przez GSG Sp. z o.0. Wydzial Obslugi Sieci
Wysokopreznej w Zabrzu.

Wazno$¢ uzgodnien ustala sie na dwa lata liczac od daty niniejszego pisma.

Z powaZdniem

MariuszKopcryriski

Kopia afa

Gémnodlaska Spétka CGazownictwa sp. z 0.0., Ul Szczesd Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS GO00138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapita! Zekladowy: 1 300 338 000 zt
wWwv.gsgaz.p!
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Garosiaska Spolka Gazownichwa 5p. 2 0.0
oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzy

Rozdzlelnia Gazu w jastrzgblu Zdroju
ul, Goidzikéw 1, 44-335 jastrzeble 2drdj
tel, 032 473 02 G0, 032 473 0208
HIP 648 23 70513
KRS 0000338137, REGON 277456610

P4 -DT-359 464 /3044
Ukl -b04) 9040

Przez 0kre§10ny teren

rife przeh)
gazoﬁed legajq siec Pracownik 4
ystrybucyine. /_ij:ach znych

‘h@ oL
Dariusyf Fojcik

1"9. 07. 2012



Gliwice, dnia 29 czerwiec 2012
TDGZE/UDD/MWK/2945/S12/060547/2012 L ¢

" TAURON

DYSTRYBUCJA

Biuro Projektowo-Ustugowe "ALDA" S.C. Hanna, Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowskg 39C
- 44-300 Wodzistaw Sigski

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Uzgodnienie remontu nawierzchni na
terenle stacjl w Szerokiej.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 26-06-2012 informujemy, Ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych, .
Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie berzwzglednie
stosowad.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie,
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Dokladne polozenie naniesionych kabli (w migjscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).
Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Serwis GZE
Sp. z 0.0 w Gliwicach, ul. Mysliwska 6. ‘
Ponadto - informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja GZE S.A.
Waznos¢ uzgednienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zafgezniki: mapa szt
Faktura VAT
Kopia: UDD

PELNOMOCNIK

W Tl

wanda Kandefer

TAURQON Dystrybucja GZE S.A.

ul. Partowa 14a

44-100 Gliwice )

Kliend indywidualni: - 5ad Rejonowy w Gliwicach 7

tel: +48 32 303 0 303 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
IKliendi Biznesowi: KRS: DGO0267957, NiP: 631-250-98-63, REGON: 240535070

tel: +48 32 303 0 101 Kapital zakladowy {wplacony): 2 642 887 000,002] www.tauron-dystrybucja.pl
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Haniesione rasy wrzadzed energetyczaych i teletechmicznych 53 orientacyjne
i nie oznaezaig vyratenia 20edy na vykenywarie robidt ziemnych. Ze wgledu
nz bezpieczenstwo osdb i mienia, w praypadky kelizii fub skrayiowsd
7 islnigjacy siecia elekiroenergetycang, W terminie 14 dni przed praystgoleniem
do bt wskazere jesi wystzpic do Spdtki eksploatijace] siec o odplatny nadzor
braniowy oraz wykonal reczne przekopy kontrelne celem wstatenia doklzdng
trasy kabli. Sied rapowietezng R naledy Zinwertaryzowaé we wlasnym 2akresic,
Wereldie skizylowania i zblizenia projektowanef inwestyeji 7 naszymi
urzydzeniami naledy preebudowst lub zabezpiecayt na kosz! inwestera, 2godnie
¢ obowizzuigcymi normami, w oparciy o dokumentacje zatwierdzong prze:
TAURON Serwis GZE sp. £ o.0.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daly wystawienia

Legenda;

s LINTG Kablowe WH

s LINIG napowlatrzng WN
visndennnnan LN kablowa SN

g LG napowletrzne SN

Linle kablowe nN

Linle napowietrzne pN

Linie kablowe o$wlstleniows
Linle napowlstrzne odwistleniowe
Linte kablowe teletechnlczne
Linis ranewldnrang {s!atachniczne

TS GZE [upd | Wik 1912)0p054%] 012,
29, 06, 201%

Z przyczyn niezaleinyeh od

ENOMOCNIK
PEEN TAURON Dystrybucja GZE S.A.

glebokosc kabll w zieml moze
m %ij by¢ Inna od podane} w obowla-
Wanda Kandefer zujacej normie.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenic
rob6t ziemnych sprzetem mechanicznyin
bez nadzoru w odleglo$ci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekoper
kontrolnym kabla.
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Telekomunikacja Polska SA
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Janusz Franiczek OB 280

imig 1 nazwisko

711/88

nr uprawnien

SLK/B0/2459/01

nr czlonkowskiej izby zawodowej

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajacei projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane/ tj. Dz. U.Nr 207 z
2003 poz 2016 z pbézn. Zmianami/ ninicjszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

»Remont nawierzchni na dzialce nr 1235/53 w Szerokiej”

sporzadzony w dniu sierpien 2012 r.

dla  Jastrzebski Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji S.A.
44-335 Jastrzebie Zdroj
Podhalanska 7

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Ponadto o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢é.

. ey . mgr ing, . P
Oéwiadczam iz jest to projekt prosty o o _ﬂf”:- / o
SRS ETTIN v ek

i nie wymaga sprawdzajacego A i
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DO PELNIB\TIA SA’»’IODZ]EL\YCH FUNKCJI TECHNIO[,NYCH w BUDOWNICTWIE

STWIBRDZS’\UE PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

JANUSZ FR A= N IC ZEK jest upo“azmony do:

erowanial nadzorowama, i Lontro‘owun.a budowy i mbbt k'erowamn i kontrolowanin o

_‘wf,'twarzama konstrukcvjnych clemcnléw Ludo\\lnnych oraz oceniama i badania stanu
tcch'ucznego W zakresxc wszelkxch budynkéw Graz innych budowh z wylgczeniem linii,

_‘ N ::zléw i) stac;l }\oic owych “drég ‘oraz Iotn.wkov.ych drég s{urtowych 4 manipulacyjnyeh,
'.mostow budowh hydrotechmczn)ch i wod: omcliorm.yjnych

2)

S;)orzr'dmme w budo wnictwlie osbb Iuyccnych projekléw W zakresic rozquan konstruk-

.cyjno nudowlnnych wsze. k:ch budynkéw i budowli, -

srotzqdzanm W budpwmctwm oséb fizycznyeh projektéw w zakresie rozwinzan architek-
tont cmych ' .

8) budynkéw ibaventarskich | gospodarezych, adaplacjl pmjektow typowyeh § powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania plnnow zagospodurowania dzialki zwigza-
nych z realizacjy tyein budynkéw,

b) budowli nie bedgeyell budynkaml, ’ DYREKT lﬂ , DZ!AI-',U
. . ; :,' T LY - f 111 .. +
TR xgndnuss GLOWNY AH WIRWOINZK!
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Jajusy Franjczeky T
C’T{T/p; 711788

o







§ L A S K A

\\\\ OKREGOWA _ ‘
: \\ Katowice, 18 listopada 2011 r.
=

[ z B A

v,

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

PanifPan Janusz Franiczek
ul, Skrzyézowska 39¢

44-300 Wodzistaw Sl.

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Franiczek Janusz

jest czionkiem Sigskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BO/2459/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31,12.2012 .

L
.,__l_‘:“ . (
[N iR RO iy
TN AT 'f\‘\'#\)\" ~
2T AW L
eV R T B RORRFA ] B ’
HBose et .
o LS EF RS N LN Y |

mgr gz, budow.dadow )i.‘/
Ttz Frumitczek
I 7188

40-026 KATOWICE ul. Padgdma 4 tel ffax 32 2554552, 32 60B0722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pt







INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA:
1. Nazwa i adres obicktu budowlanego:
»Remont nawierzchni na dzialce nr 1235/53 w Szerokiej”.
2. Nazwa inwestora i jego adres:
Jastrzgbski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
44-335 Jastrzgbie Zdroj
Podhalanska 7

3. Imig i nazwisko oraz adres projekianta sporzadzajacego informacje:

Janusz Franiczek, 44-300 Wodzislaw SI ul, Skrzyszowska 39¢

g ing, budow. lndowego

T T
Janusz TTamca

<TTTar ufe, FI1ASR







CZESC OPISOWA:
1. Zakres rob6t oraz kolejnosé realizacji dla calego zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty drogowe:

* Roboty rozbidrkowe nawierzchni asfaltowej oraz wylozonej kostka betonows, roboty
rozbiérkowe kraweznikéw wraz z Jawami betonowymi.
Roboty ziemne (korytowanie)
Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej
Wykonanie krawgznikéw wraz z fawami oraz obrzezy betonowych
Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych i kratek $ciekowych
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe) betonowe;j
Roz$cielenie ziemi urodzajnej oraz wykonanie trawnikéw dywanowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
* Budynek stacji wodociagowej
" Zjazd o nawierzchni asfaltowej
» Sieci zewngtrzne (kable energetyczne niskiego napigcia, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wodociag)

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia:
* Roboty przy budowie bgda wykonywane w sasiedztwie budynku stacji wodociagowej
»  Zagrozeniem jest praca w poblizu urzadzen instalacyjnych podziemnych — linia niskiego
napigcia

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych:
» Beda wykonywane wykopy oraz roboty zimne
» Prace prowadzone w sasiedztwie ruchu kolowego
» Podczas budowy uzywany bedzie ciezki sprzet budowlany do rob6t ziemnych
»  Uzywanie sprz¢tu z napgdem elektrycznym ( porazenie pradem )

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot:

* Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, nalezy przeszkoli¢ pracownikéw z
zakresie przepiséw BHP i wynikajacych z nich obowigzkéw, kiadac nacisk na prace
szczegblnie niebezpieczne, w tym zwiazane z istniejaca linig kabli energetycznych,
wykopami oraz pracg cigzkiego sprzetu budowlanego

» Zapoznaé pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materialéw, z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw ochrony osobistej

. Nalezy udostgpni¢ pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i hrg1eny pracy dotyczace:

wykonywama prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia
i zycia ludzi

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

- postgpowania z materialami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
* Przed dopuszezeniem pracownika do pracy Pracodawca zobowiazany jest zaopatrzyé go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgeymi w tym zakresie przepisami
»  Miejsce prowadzenia robét budowlanych powinno by¢ oznakowane zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu






Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju
zagrozenia

Sprz¢t mechaniczny powinien posiada¢ odpowiednie przeglady napraw i by¢ dopuszczony
do wykonywania robdt budowlanych nie stwarzajac zagrozenia

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego

Materialy rozbidrkowe sukcesywnie wywozié w miare postepu robét







OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie Jastrzgbskiego Zakiadu Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
oraz:

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

o Wytyczne projektowania drég — wydanie przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych,

¢ Obowigzujace Polskie Normy Techniczne,

¢ Dane wyjsciowe do projektowania omdéwione z Inwestorem,

¢ Podklady mapowe,

e Wilasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2, Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu nawierzchni na dzialce nr 1235/53
w Szerokiej. Remont nawierzchni polega¢ bgdzie na rozebraniu istniejacych nawierzchni z
kostki betonowej oraz asfaltowej, uzupelnieniu podbudowy, a nastgpnie wykonaniu nowej
nawierzchni.

3. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie na terenie objetym pracami remontowymi wystepuje nawierzchnia
asfaltowa, nawierzchnia z kostki betonowej oraz zielefi — trawnik. W chwili obecnej teren ten
stanowi parking dla samochodéw osobowych oraz plac manewrowy umozliwiajacy pojazdom
dojazd do bram garazowych. Posiada on nieregularng nawierzchni¢ asfaltows, nieregularne
spadki poprzeczne i podhuzne. Przy budynku znajduje si¢ fragment nawierzchni wykonany z
kostki betonowej o powierzchni okoto 27 m?, Na srodku placu manewrowego, usytuowany jest
zieleniec o eliptycznym ksztalcie o nawierzchni gruntowe;j.

4, Charakterystyka stanu projektowanego.
4.1. Plan zagospodarowania.

Nawierzchni¢ placu manewrowego zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci
8 cm. Nawierzchni¢ obejécia zaprojektowano z kostki betonowej o grubosei 6 cm. Wzdtuz lica
budynku doprojektowano opaske zwirowa. Nawierzchnia zostata ograniczona kraweznikami
betonowymi wystajgcymi o wymiarach 15 x 30 x 100 cm na lawie betonowej z oporem oraz
wtopionymi 12 x 25 x 100 cm na fawie betonowej usytuowane w krawedzi jezdni asfaltowej
przy polaczeniu z projektowana nawierzchnig z kostki betonowej. Spadki poprzeczne mieszcza
si¢ w granicach od 0,5% do 5,0%.






4.2 Nawierzchnia.

Nawierzchnia placu manewrowego sklada sie 2z nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:
s Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
s Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
¢ Podbudowa thuczniowa (w-wa dolna gr. 20 cmm + w-wa gérna gr. 8 cm) gr, 28cm
e Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

4.3. Rozwiazanie wysoko$ciowe

Do projektu zataczono plansze z projektowanymi rzednymi, w charakterystycznych miejscach
opracowania.
Na przebieg wysokoéciowy inwestycii mialo wplyw:
- istniejace rzednie wysokosciowe wjazdéw do budynku,

istnicjgca rzgdna nawierzchni w bramie wjazdowej,
« istniejgca rzezba terenu,
Roboty ziemne mogg byé wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosct.
W miejscach odkrycia kabli energetycznych kable zabezpieczyé zakfadajac na nie rury
ochronne dwudzielne.
Grunt pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora, ewentualnie
wykorzysta¢ na miejscu budowy.

4.4. Odwodnienie.

Projekt przewiduje ujecie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni placu manewrowego i
skierowanie ich w kierunku istniejacych wpustéw odwadniajgcych.

5. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanego utwardzenia terenu znajduja sie nastepujgce urzadzenia
podziemne:

¢ Kabel Niskicgo Napiecia
¢ Kanalizacja sanitarna
o Kanalizacja deszczowa

Wszystkie urzadzenia zinwentaryzowane, zostaly naniesione na mapach sytuacyjnych,
Wszelkie roboty ziemne wykonywane w poblizu istnicjacych urzadzen nalezy prowadzié w
sposdb reczny wykonujac przekopy kontrolne, pod nadzorem wlascicieli instalacii.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen nie wykazanych przez ich wlasdcicieli.






6. Uwagi.

1. Odpady budowlane oraz komunalne powinny by¢ na biezaco usuwane z terenu budowy.,
2. Projekt nie przewiduje wycinki drzewostanu.
3. Nie wyklucza sig istnienia w rejonie projektowanych do wykonania robdt innych, nie
wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, o kt6érych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
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