BPU "ALDA" s.c.

44-300 Wodzistaw $1. ul. Skrzyszowska 38¢

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robst wg. Wspélnego Stownika Zamdwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie rdéznych nawierzchni

NAZWA INWESTYC.Jt
ADRES INWESTYCJI
INWESTCR

ADRES INWESTORA

Remont nawierzchni na dziafce nr 1235/53 w Szeroklej
Szeroka

Jastrzebski Zakiad Wodoclggbw i Kanalizacji

44-335 Jastrzebie Zdrdj, ul. Podhalaiska

BRANZA Drogowa
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 ¢m m
d.1|0101-02
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
2|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1|0813-03 piaskowej
48+32 m 80.000
RAZEM 80.000
3iKNR 2.3 Rozebranie taw pod kraweznlki z betonu m3
d.1|0812-03
(48+32)*0.06 m3 4.800
RAZEM 4,800
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokoéci |m2
d.1{0805-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
26 m2 26.000
RAZEM 26.080
5IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.1,0803-03 gruboscl 3 cm
709 m2 709.000
RAZEM 709.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchnl z mieszanek mineralno-bitumicznych -  [m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotno§é = 4
709 m2 709.000
RAZEM 709.000
7IKNR 4-01 Wywiezienle gruzu spryzmowanego samechodami samowyladowczymi na od- [m3
d.110108-11 leglogé 5 km
0108-12
(48+32)*0.150.3+4.88+0.08*26+708*0.07 m3 60.180
RAZEM 60.190
B]KNR 2.01 Raoboty zlemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojiy2ki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegio&é & km
0214-04
11070.5 m?3 55.000
RAZEM §5.000
2[NAWIERZCHNIA
S/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenle podioza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
d.2(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
10|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszezana mechanicznie - B cm grubosé po zagesz-  |m?
d.2{0108-03 czeniu
110 m? 110.000
RAZEM 110.000
11/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznle - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.2;0106-04 boéé po zageszczeniy
Krotno$é=9
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboscl po zageszcze- |m?2
d.2({0114-05 niu 15 cm
10 m2 110.000
RAZEM 110.000
13/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?
d.2/0114-06 boéci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.2(0114-07 niv 8 cm
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
15:KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenle podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-05 nawierzchni w gruncie kaf, V-Vl
780 m2 790.000
RAZEM 750.000
16/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy Huczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu do
10cm
790°0.02 m3 15.800
RAZEM 15.800
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2(0402-04
(77+13.5)*0.06+4.5*0.06 m3 5.700
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyiiczenla J.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.700
18|KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |[m
d.2|10403-03 towo-piaskowej
77+13.5 m 90.500
RAZEM 80.500
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- [m
d.2/0403-05 wo-plaskowej
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-06 z wypeinieniem spoln zaprawa cementowa,
m 5.000
RAZEM 6.000
21{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo&¢ 8 cm na podsypce cemen- :m2
d.2{0611-03 towo-plaskowej
521423 m2 544.000
RAZEM 544.000
22/KNR 2-31 Nawlerzchnle z kostki brukowe] betonowej grubo&é 6 cm na podsypce cemen- (m2
d.2/0611-02 towo-piaskowe]
28 m? 28.000
RAZEM 28.000
23|KNR 2-21 Roz4cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plas- |m3
d.2|0218-02 kim wraz z dowozem zakuplonego humusu
analogia
245*0.07+77*0.2 m3 32.550
RAZEM 32.550
24| KNR 2-29 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-li bez nawozenia m?
d.2|0401-01
774245 m2 322.000
RAZEM 322.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt
d.2|1406-03
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
26/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia kratek $clekowych ulicznych szt
d.211406-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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