Biuro Projektowo - Ustugowe "ALDA" S.C.
Hanna i Janusz Franiczek

44-300 Wodzistaw Sigski

ul. Skrzyszowska 39 ¢

tel.ffax: 32 455 1052 tel. kom.: 502 606 365
e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-18-39-001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

wRemont nawierzchni na dzialce nr 1235/53 w Szerokiej”.

Inwestor:  Jastrzebski Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji S.A.
44-335 Jastrzebie Zdroj
Podhalanska 7

Projektant: mgr inz. Janusz Franiczek g i o g
upr. nr 711/88 M_?_;“;‘T{ﬁ?/ Tk
&‘W——,

nroape. 7H/ER

Opracowal:  Sebastian Staniek fﬁ&w)@(,

CHG

sierpien 2012 r.




1.1
1.2,
1.3.
1.4,
L.5.
1.6.
1.7,
L.8.
1.9

1.10.
L.11,
1.12.

2.1
2.2,

2.3,
24,
2.5.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4,

7.1
7.2,
7.3,
7.4,

3.1.
3.2,
8.3.
8.4.
8.5,
8.6.
8.7.
8.8,
8.9.

SPECYFIKACJA OGOLNA
SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI OGOLNEJ

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasoWyeh......o.vieiniiisnisssinossressissssmsesesensmannne 3
Informacje 0 teTeNIE BUAOWY....iv it se st st ssase essaa e sas s saas e s b bbb re s
Organizacia robot, przekazanie Plact DIAOWY. . ...ccuivmniimimieiiiissesreresesssstsisssssesssasssisssssssssvosssssssssssssss e seases
Zabezpieczenia infereSOw 050D HZECICH. ..o bssassre st e bas et aen s sb s s basaa o s st ssan
Wymagania dotyczace 0Chrona STOAOWISKA. ....coivieeeniesersiie i s sessesessses sssessssssassss s sesserorssssassssaes
Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa 12 BUdoWie........ccerciiveriininniensseneerensesrsnenennerendh
Or0dzZenie PlACH BUAOWY ...cocoeerrerernrctcinisssms e ssss s s sressersats ravasesesesssssasas e ssssaba s sstns s bsteenssseesnassesaaerarseveeasane
Zabezpieczenia chodnikOw i JEZANI.......coviiieriee s ssss s aseset s sss s s sasanesabaenans
NAZWY TKOAY. oottt sensee st srsssassrsssasessssverssenssso s ssssbe e s ssaess s tassasreessns

OKIESIENTA POUSTAWOWE. 111 1isiisis0msmecstarnnsenrmrestserersssnissssssssnsesesesssasarsstaressssesssssssssssasbassssstsssssabosssasssassssssssss st teseseseserns
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.......cocovvovvivsrnsnresinrerersmmnns 5

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialdow i WYTODOW........ovvrveeeiiimnninissesssnresasessssssssssessensmsnen 5
Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakosci materialow I WITODOW...cuuvuiiiieersesrssiscssseissssssssasrs e sssstssasesssssssssarenssossen 5
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania W BUAOWIHEIWIE. ...t enrsensssneensd
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.......covvveerirvrisirseeverns
Wariantowe SIOSOWAIIE MATETIZIOW. ..o e s s b e b sssat s sasssa b s ebassassaa s e s aebas

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWELANY CHlvveeiiereneniiiiiiiisisssessisissees s sssssossenssssssssssssssesssssssssasastassssessersaossssosonssossrasssnssssassans

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU....o.cvoreirniseesssessssserssssersresssssssssssssssessssssssssmsssns 5
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH. ... ..o, 6
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH....ovuemnerinssseseeesrneen 6
Zasady KONroli JAKOSCI TODOL. ... s sss e isess s st ssss st s ssssassstessabot s ssssssassssasssesesacsnnnen

PObIEranic PrODEK.. ...t e i ssssssvessssssesssssssaserebtss st st sesass s pesns bt s b e beteseee e rann

Badania i POMUATY......cviiiiiiiiiisii s e sssssesarsssssassssossasssavavess ot srstasseasese st sosntstse et asssssesssanssmsnne

DOKUMENIACTA DIAOWY ..ottt sassessrrassssesbssasa b ebess sk seses st s s s sensaseseasen

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT ..ouuccvusiornneiessisisssssmsssssssecasesessmassssssesstsssessesesesesesssseseses 6
Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki ODMUAIIL......eccriiiaiiniiinreniscsisssesssisiomstesieeseeerssnssersenssssessesd
Zasady okreslania 1108ci rob6t I MALETIBIOW. .....uivceceninieerererniinire s ss e srss bt seseeast s sesese e ssssessnssasesese 7
Urzadzenia i SPIZEt POIMIAIOWY . ..oiviiieiiinisisinieissisisemsssssesssessesssssssssssrssenssesssstasessssassssasbsssssssssass s bessssssomsnssnsssnns 7
Czas PrZeproWalZEtia POIUAIOW . .c.ciiiiis st et b e s st e e e st se v reasas T RabaE1e Ve besa s EA SR bEb OB E b bbbt nenenes

ODBIOR ROBOT BUDOWLANY CH......ovevvveseeecerssssssssssminmssssmsssssssssssssssnsseesssssssssasssssussensisssssssiss ssssenssssssosserens 7
ROAZAJE 0QDIOIOW. 111 riiiisssssseririnniereinrne e s sees e sessts s rasesase s sbs s bats 01448 b b4 418181 em e e searanssesesmsmnrss e b bans s sesestasssassesess 7
Odbidr robdt ulegajacych zakrycitl 1ub ZaniKajACYChh ... erecesirierreirrirsrensrrissssseersrssesstssssssssrsssssssessssessssssssesssenes 7
OObIOrY HSTALACTT. ccovuvescvrsinin it e st sesse b saes o bes a1 era L me st s s st s et st s nssean s ben 7
OdbIOT CZEECIOWY | BIADOWY.curuiiiiesseesiseeisinsenmensssiesseserisesssssasatsisessssssssssserssasssstosssse et sensersenssesssnesessssssserssssesessesane 7
DIOT KOMCOWY.coovuuisiiriairirnresisnissisaists st ssesesssssssssacs s es e ssee s s sssesssassntasasssssosbenssstantonsesnessessesssassnssesassnsnssessses 7
OdbiOT PO OKIESIE TEKOJIMLccuviuiriieriiassnninisisssecriresnesrersasssessssisisssesesssssssssssasssstsssssssess sosesensbsbsnescesesssesssssmneresessssees 7
Odbi0r OStAlECZILY POBWALANCY IV eeovreerensrrrreversiierenssinisisersssritasssresess e s sssssssbsssssesssssssensasosasassesssersensbesttesaseessaess 8
DOKUMENTACIA POWYKOIMAWCZA. ....vuvurieiesessssinisareiiatissmssacssessessssassssssassresesssssssnssetssssbasssisssasssessessssesssssssssensmnmmneseseens 8
Dokumenty do odbiora obiektis BUAOWIANER0......iereirircirccneniriiee e iaasbsssssissss s tsssssrssessssssssssess sesesssssssssssssasss 8
ROZLICZENIE ROBOT ucuuictsierecsrerssssssssmssssuamsssimsssssssssssssssssassssssssssmnssssssssassssisssssessssssssassssssssssssssssssssssssnssosessin 8




1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegblowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z inwestycja:
Nazwa inwestycji: ,,Projekt budowlany remontu nawierzchni na dzialce nr 1235/53 w Szerokiej”
Adres inwestycji ; 44-335 Jastrz¢hie Zdréj. ul. Podhalanska 7
Zamawigjqcy: Jastrzgbski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét
Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu nawierzchni na dzialee o nr 1235/53 w Szerokiej przy ul.
Podhalafiskiej 7. Remont nawierzchni polega¢ bedzie na rozebraniu istniejacych nawierzchni z kostki betonowej oraz
asfaltowej, a nastgpnie wykonaniu nowych warstw konstrukeyjnych projektowanej nawierzchni,

1.3 Wyszczegéhneme i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych:
pomiary geodezyjne nie ujete w opisach zakresow robét objetych poszezegélnymi pozycjami przedmiaru,
=  odwodnienie i zabezpieczenie wykopow,
* badania jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z
wylaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zadanie zamawiajacego,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
¥ uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robét,

1.4 Informacje o terenie budowy
Przewidywana do wykonania budowa drogi nie wykracza poza granice wiasnoci dziatek nalezacych Inwestora
lub wynikajacych ze stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t i obiektéw
budowlanych.
Na terenie projektowanego drogi znajduja sig nastepujace urzadzenia podziemne i nadziemne:

e  Kanalizacja sanitarna

o Kanalizacja deszczowa

»  Kabel niskiego napigcia

1.5 Organizacja roh6t, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminic okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnienjami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspélrzedne punktow
glownych obiektu ew. reperéw, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i nadziemne
a takze dostep do wody, energii elekirycznej i sposéb odprowadzania Scickéw,

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreélajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét
2) kopie uzgodnien i zezwolef uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla

umozliwienia prowadzenia robét
3) dziennik budowy
4) komplet specyfikacji technicznych

1.6 Zabezpieczenia intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i pedziemnych urzadzen znajdujacych
sig w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, kt6re sa wiadcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym pizez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlaéciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bgdzie wspéipracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia,

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1,7 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania rob6t wykoniczeniowych wykonawea bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoigcej




b) pedejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoséci dla os6b lub wiasnosei
spolecznej, a wynikajacych ze skaZenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

1.8 Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé Przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy. W
szczegOlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelmiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych,

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnodci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowng i nie podlegaja odrebnej zaplacie.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz”.

»Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczqeef bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (DZU. Nr 120,
poz.1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreflone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa I higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 26 wrzeénia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy {(Dz.U, Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczefistwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtodci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktdry mdgiby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialéw, ktdre wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akeeptowane, Jakikolwick materialy z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
§rodowiska, Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczenin budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg byé dozwelone, pod warunkiem, Ze¢ beda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uZyciem takich materfaléw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wladz administracji panistwowej, jesli wymagaja tego edpowiednie przepisy.

1.9 Nazwy i kody

Grupy, klasy i kategorie robét budowlanych.
Zgodnie ze Wspdlnym slownikiem Zamowien kody stanowig podstawowy slownik CPV,
Wszystkie objete zamdwieniem roboty zawarte sq w dziale 45000000-7 Roboty budowlane.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.10 Okre$lenia podstawowe
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnodé do stosowania w

budownictwie .

- Certyfikat zgodnodei — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgea, potwierdzajacy, e wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

- Deklaracja zgodnosci — ofwiadczenie producenta lub jego upowainionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnoéé, ze wyroéb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng,

- Wspolny slownik zaméwien — system klasyfikacji produktdw, ushug i robdt budowlanych, stworzony na potrzeby

zamdwien publicznych.
- Grupy, klasy, kategorie robdt — okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r w sprawie

Wspdlnego Slownika Zamdwiei,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogédlne dotyczgce wlasciwo$ci materialéw i wyrobdw
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektorn budowlanym speinienie wymagan
podstawowych, ckreslonych w art, 5 ust.I pkt. lustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparie w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badaft musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacja umowy.




2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materialéw i wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymezasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i whasnoéei w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu

2.3 Materialy i wyroby dopuszezone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakeie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz szczegdtowych specyfikaciji technicznych,
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzorn inwestorskicgo sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoéci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawey oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilofci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programic zapewnienia jakoéci i projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy, Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robét,
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgeego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okredlone w projekcie organizacji robét. Musza one zapswnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczy i szczegélowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosei, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscei wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w
przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostana one zatozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bgdzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw,

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawey i uwaza sie, ze
ich koszty zostaly nwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robét.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét, jakoéé materialéw i elementéw.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoécia gwarantujaca, 7e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi a dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2 Badania { pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegblowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.




6.3 Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ budowy, zgodnie z art. 3 pkt.3 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- potwierdzenie zgloszenia robdt,
- protokoly edbioru czeéciowych i koricowych,
- operaty geodezyjne,
- ksigzki obmiaréw robdt,
- certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg Iub aprobaty techniczne,
- protokoly koniecznosei dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacyi budowy, przechowywania jej we wlasciwym
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Inne istotne dokumenty budowy:
a) Dokumenty wehodzgce w sklad umowy;
b} Protokely przekazania placu budowy wykonawey ;
¢} Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne vmowy i porozumienia cywiino-prawne;
d) Instrukecje zarzadeajacego realizacjy umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie;
e) Opinie ekspertow i konsultantow,
f) Korespondencja dotyczaca budowy.

7. WYMAGANIA DPOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna umaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykeonawczym i szezegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sklad umowy.

7.2 Zasady okreélania ilo$ci rob6t i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beds mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz [inii
osiowej, Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne wiadciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
bgda wyliczane w m”, jako diugosé pomnoona przez fredni przekrdj. Hodci, ktore maja byé mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Redzaje odbioréw
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbitr czgéciowy, odbiér etapowy, adbiér robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbibr czgsciowy i etapowy

Nalezy okreéli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosel
wykonywanych czegci robét,

Odbiér etapowy polega na ocenie ilofei i jakoéel czesci robot stanowiacych z reguly calo$é techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiordéw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji
robét.

Roboty do odbioru czgiciowego lub ctapowego zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru,

8.3 Odbidr konicowy

Odbiér koricowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowtanych.

Odbioru  koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 wykonawcy — sporzadzajac Protoké! odbioru rob6t budowlanych oraz zgloszenia wad i usterek do

usuniecia przez wykonawce.

8.4 Odbibr po okresie rekojmi
Nalezy podag, Ze pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie regkojmi”,
Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
b) protokotu odbioru koficowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakeie odbioru koricowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,




¢) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru.

8.5 Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym Iub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym,

8.6 Dokumentacja powykonawceza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkodci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigeu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

8.7 Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
o doprowadzeniu do nalezytego tanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z z geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

¢} szezegilowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

d) wynik badan kontrolnych zgodnie ze szczeglowymi specyfikacjami technicznymi,

€) protokoly odbioréw czgéciowych, etapowych, rob6t zanikajacych i ulegajacych zakrycin,

1) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. ROZLICZENIE ROBOT
Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okre$lié czy rozliczenie rob6t podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platosci za wykonane roboty. Nalezy takze okredlié sposéb
rozliczenia rob6t tymezasowych, a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyijne i inne.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez
wykonawceg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwaznigjsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z péznigjszymi zmianami

2, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r, (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézZniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2600 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi
zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz, 48)
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1. WSTEP

L.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z remontem nawierzchni,

1.2, Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z remontem nawierzchni;

roboty zwigzane z frezowaniem nawierzchni asfaltowej
roboty zwiazane z wykonaniem koryta przeznaczonege do ulozenia konstrukeji nawierzehni,
roboty zwiazane z wykonaniem warstwy odcinajacej
roboty zwigzane z wykonywaniem i wyréwnywaniem podbud6w z thucznia kamiennego.

Podbudowg z tlucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowg zasadnicza,
* roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow:

- betonowych na lawie betonowej z oporem ,
roboty zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe kostki brukowej

¢ roboty zwiazane z humusowaniem i obsianiem trawa

1.3. Okreglenia podstawowe
Podbudowa z tlucznia kamiennego - czgs¢ konstrukcji nawierzehni skladajaca sig z jednej Iub wigeej warstw
nosnych z thucznia i klifica kamiennego.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe,

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.

Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sig z jednej lub kilku warstw shizqcych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

Uziarnienie — skiad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre§lona przez dolny (d) i gémy (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czeéé pozostaje na sicie 0,063 mm.,
Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.




2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Materialami stosowanymi do frezowania nawierzchni asfaltowej:
Nie wystepuja

2.1.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu korytowania, profilowania i zageszczania sa:
Nie wystepuja

2.1.3. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajgcej sa:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,

2.1.4, Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-5-96023, sa:
- kruszywo lamane zwykle: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda
2.1.5. Materialami stosowanymi przy ukladaniu kraweznikéw sa;
- krawginiki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
- woda,
materialy do wykonania fawy pod krawezniki.
2.1.6. Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej sa:
- kostka brukowa betonowa,
- piasek, zwir, mieszanka,
- tluczen kamienny,
- cement,
- woda,

2.1.1 Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

Typy

W zaleznoei od przeznaczenia rozrdznia sig nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
b - drogowe.

Rodzaje

W zaleznoscei od ksztaktu przekroju poprzecznego rozréznia sig nastepujgce rodzaje kraweznikéw betonowych:
- prostokatne $cigte - rodzaj ,,a",
- prostokatne - rodzaj ,,b”,
- krawezniki najazdowe

Kraweiniki betonowe - wymagania fechniczne
Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 4.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 4,
Dopuszezalne odchytki wymiaréw krawgznikéw betonowych podano w tablicy 5.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 4. Wymiary krawgznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawginika | kraweinika ] b N - y )
a 100 15 30 min. 3 min. 12 10
max, 7 max. 15
b 100 12 25 . _ 1.0

Tablica 5. Dopuszezalne odchylki wymiaréw krawgsnikow betonowych

Rodzaj Dopuszezalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
] +8
b, h +3

Dopuszezalne wady | uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatarte]. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/81, nie

powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$é wad
i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w mm 2
sty ki e pvicsiie 602 sopsaie

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2

- diugo$é, mm, max 20

- glebokosé, mm, max 6
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2.1,6, Betonowa kostka brukewa

Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczaé:
~ 2 mm, dla kostek o grubosei < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosei > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci 3 mm,
— na szerokoéci + 3 mm,
— na gruboéei + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
Wytrzymatosé na $ciskanie

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosié nie wigcej
niz 5%.

Odporno$é na dzialanie mrozu

Odpornoé¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 eyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknieé,
- sfrata masy nie przekracza 5%,
-~ obnizenie wylrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosei probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm,

wyglad zewnetrzny:

powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny byé
rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé¢ jednorodne. Dopuszezalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wihasciwosci Wymagania
gatunek 1
I I'Stan powierzchni licowej:
* tekstura Jjednorodna w danej partii
* " rysyispekania niedopuszczalne
* ~ kolor wedhug katalogn producenta Jjednolity dla danej partii
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* " przebarwienia dopuszezalne niekontras-towe przebarwienia
na pojedynczej kostce

* " plamy, zabrudzenia niezmy-walne woda niedopuszczalne

* naloty wapienne dopuszczalne

2 {Uszkodzenia powierzchni bocznych:

* " dopuszczalna liczba w 1 kostee 2
* " dopuszezalna wielkosé (dugosé i 30mmx 10 mm
szerokos¢)

3 |Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi  inarozy niedopuszczalne
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawgdzi pionowych
* " dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
* " dopuszczalna wielko$¢ (dhugosé i 20 mm X 6 mm
glebokoit)

3. SPRZET

3.1, Sprzet do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem

Wykonawcea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku
pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

3.2. Sprzet do wykonania i wyréwnania podbudowy
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z thicznia kamiennego powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a)  réwniarek lub ukladarek kruszywa do rozkiadania Hucznia i klinca,
b)  rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klirica,
¢}  walcow statycznych gladkich do zageszezania kruszywa grubego,
d)  walcoéw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego kliicem,
e)  szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiarn klisica,
f)  walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koficowegoe dogeszezenia,
g)  przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4, TRANSPORT

4.1. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materialu powinien byé tak zorganizowany, aby zapewni¢ praca frezarki bez postojéw. Materiat
moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi na miejsce wskazane przez Inzyniera,

4.2. Transport kruszywa do warstwy odcinajacei
Kruszywa moima przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3, Transport kruszywa podbudowy tluczniowej

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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4.4, Transport kraweznikdéw
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowyrni,

Krawginiki betonowe ukladaé nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy,

Krawezniki powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gora warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy,

4.5, Transport materialéw do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min, 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gigbokosci, szerokosci i pochyleit zgodnych z dokumentacja projektowa i SST.
Jezeli frezowana nawierzchnia ma byé oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej tekstura
powinna by¢ jednorodna, ziozona z nieciagtych prazkéw podtuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych
rownosé, szorstkosd i estetyczny wyglad,
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowezas, ze wzgled6w
bezpieczenstwa nalezy spelnié nastgpujace warunki:
a) nalezy usunaé $ciety materiat i oczydcié nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokosé pedtumych pionowych krawedzi nie moze przekraczaé 40
mm,
¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku) dopuszcza sie
wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny byé klinowo 4cigte,

Frezowanie warstwy $cieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych:
- nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gleboko$é 4 cm z dokladnodeiat 5 mm

5.2, Wykonanie robét zwigzanveh z korytowaniem, profilowaniem i zageszezaniem

5.2.1 Warunki przystgpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzehni, Wezeéniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podiozu nie moze odbywaé sig ruch
budowlany, niczwiazany bezposérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczeéniej
przygotowane.,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6inosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnogci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o maiym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.2.3. Profilowanie i zaggszczanie podloZa

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 em wyzsze niz projektowane rzedne podloza.
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Jezeli powyZszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgboko$é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy
grunt spehiajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy 8.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskainika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 8. Wskaznik zageszezenia
nalezy okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12,

Tablica 8. Minimalne wartodci wskaZnika zageszcezenia podloza (1,)

Minimalna wartoéé I, dla:

Strefa Innych drég
korpusu Ruch mmiejszy
od ciezkiego
kategoria ruchu KR1-KR2
Goérna warstwa o grubodei 20 ¢cm 1,00

Na giebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia! tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrolg zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzei piytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtémy
modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek widrnego i pierwotnego moduly odkszialeenia nie
powinien przekraczaé 2,2

Wilgomoé¢ gruntu podloza podezas zageszezania powinna by réwna wilgotnodei optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.3. Wykonanie robot warstwy odcinajgcej

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speiniaé wymagania okre$lone w punkcie 5.1

Warstwy odcinajgca powinny by¢é wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreélonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikéw fub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m,

5.3.2, Wbudowanie i zaggszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubodci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$é roziozonej warstwy Iuznego kruszywa powinna byé taka,
aby po jej zageszezeniu osiagnigto grubodé projektowang,

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszezeniem wymienié kruszywo na
material 0 odpowiednich wiasciwo$ciach,

Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapié do jej zageszczania,

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podiuznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi, Zageszczanie nawierzehni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhiznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwnodci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszezania powinny by¢é wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiahy, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W migjscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaZnika zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedhig
normalngj préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481, Wskaznik zageszczenia nalezy okreélaé zgodnie z BN-
77/8931-12,

Wilgotno$¢ kruszywa podezas zageszezania powinna byé réwna wilgotnoéei optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne}, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona ilodcia wody i réwnomiernie wymieszaé.
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5.4, Wykonanie i wyréwnanie warstwy podbudewy z tlucznia

5.4.1. Przygotowanie podioia
Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spelniaé wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza™,
Podbudowa thiczniowa powinna byé ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej
albo odsaczajace], powinien byé spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:
Dis <15
dgs
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy edcinajacej atho
odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezeéniej przygotowane,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez InZynicra,

Rozmieszezenie palikédw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.4.2. Wbudowywanie i zageszezanie krnszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlicznia nie moze byé po zageszezenin mnigjsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po zageszezeniu nie moze przekraczaé
20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach,

Kruszywo grube powinno by¢ rozloZzone w warstwie o jednakowej grubodci, przy uzyciu ulkdadarki albo
roéwniarki. Grubo$é roziozongj warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu
osiagnela grubosé projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejéciami walca statyczego, gladkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé sig od krawgdzi i stopniowo przesuwaé sig pasami podluznymi, czedciowo nakladajacymi sie w kierunku osi
jezdni. Zaggszezenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podhuznymi, cz¢§ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadnicze], po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytows zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m”. Grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozidadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna byé przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mupiejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kmszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania,

5.5, Wykonanie robét 2zwigzanyeh z ukladaniem kraweznikow

5.5.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050,

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokodei dna wykopu
ew, konstrukeji szalunku,

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedhig normalnej
metody Proctora.

5.5.2. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.5.2.1, Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle bez oporu stosowane przy kraweznikach wiopionych w gruntach sypkich nalezy

stosowac szalowanie,
Lawy betonowe z oporem stosowane przy kraweznikach wystajaeych wykonuje sig w szalowaniu. Beton
rozécielony w szalowaniu lub bezpodrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami, Betonowanic law nalezy
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wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypekione
bitumiczng masg zalewowa.

5.5.3. Ustawienie kraweznikéw hetonowyeh
5.5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odleglosé gorej powierzehni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentaci
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié od 10 do 12 em, a w przypadkach wyjatkewych (np.
ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana krawesmika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
Zwirem, thuczniem lub migjscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

5.5.3.2. Ustawienie kraweznikdw na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypee z piasku lub na podsypee cementowo-
piaskowej 1:4 o grubodel 5 em po zageszezenit

5.5.3.3. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczad szerokodei | cin. Spoiny nalezy wypehnié¢ piaskiem.

5.6. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712,

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona woda, zaggszezona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na roznorodno$é ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacii projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera,

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszezystym w taki sposob, aby szezeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyiej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszezeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeié piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchnie wloZzonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni,

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztahtek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca,

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemhi¢ szezeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci rohét wykonania kraweznikdw

6.1.2. Badania w czasie robdt
6.1.2.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dia szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm, Zaggszezenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.1.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja;
a) Zgodno$¢ profilu podhuimego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil poduzny gornej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta, Dopuszezalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m lawy,
b) Wymiary iaw,
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiar6w
WYnesza:
- dla wysokodei + 10% wysokosci projektowanei,
- dla szerokoéci * 10% szerokoécei projekiowane;.
¢) Roéwnosé gbrnej powierzchni law.
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Réwnos¢ gérnej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwa6ch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej faty.
Prze$wit pomigdzy gérna powierzchnia tawy i przylozona lata nie moze przekraczaé 1 cm.

a) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku,

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +2 em na kazde 100 m

wykonanej fawy,

6.1.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawginikéw

Przy ustawianiu krawginikow nalezy sprawdzaé:

b) dopuszezalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowane;j, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

¢) dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 ¢m
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

d) rowno§¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomig¢dzy gérna powierzchnia kraweimika i przylozona lata nie
moze przekraczaé 1 cm,

€) dokladno$¢ wypeinienia spoin bada sig co 10 metréw, Spoiny musza byé wypelione calkowicie na pelna glgbokoéé.

6.2, Kontrola jakosci rob6t wykonania nawierzehni z betonowej kostki brukowej

Badania w czasie rob6t
Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.,

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.7 ninigjszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.7 ninigjszej SST:
- pomierzenie szerokoéci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiowosci wypeienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawicrzchni jest zachowany,

Sprawdzenie cech geometryeznych nawierzchni
Nieréwnoéci podtuine

Nierownosei podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.,

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze ré2nié sie od szerokosei projektowanej o wiccej niz+ 5 cm,
Gruboéé podsypki

Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosei podsypki nie powinny przekraczaé 3 1,0 crn.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Jednostka obmiarowa frezowania
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy).
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1.2, Jednostka obmiarowa wykonania koryta
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta podioza.

7.3. Jednostka obmiarowa wykonania warstwy odcinajacej
Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej.

7.4. Jednostka obmiarowa wykonania i wyréwnania pedbudowy z tlucznia
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonane} podbudowy z thucznia kamiennego.

7.5, Jednostka obmiarowa - krawesniki

Jednostka obmiarows jest m {metr) ustawionego krawgznika betonowego,

7.6, Jednostka obmiarowa nawierzchni z betonowej kostki brukowei

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1, Cena jednostki obmiarowej frezowanie
Cena wykonania 1 m* frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robét,
frezowanie,
transport sfrezowanego materiatu,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

8.2, Cena jednostki obmiarowej wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8.3. Cena fednostki obmiarowej wylionania warstwy odcinajacej
Cena wykonania 1m” warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuje:

®  prace pomiarowe,

* dostarczenie i rozlozenic na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiahi o grubosci i jakosci
okresionsj w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

8.4, Cena jednostki obmiarowej wykonania i wyréwnania podbudowy tluczniowei
Cena wykonania 1 m* podbudowy thiczniowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

» przygotowanie podloza,

. dostarczenie materiatéw na micjsce wbudowania,
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rozlozenie kruszywa,

zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

8.5. Cena jednostki obmiarowej - krawezniki
Cena wykonania 1 m krawgzinika betonowego obejmuje:

¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta pod lawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie lawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawgznikéw na podsypee (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypehienie spoin kraweznikdw zaprawa,

zasypanie zewngtrznej $ciany kraweinika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

8.6. Cena jednostki obmiarowej nawierzehni z betonowej kostki brukowej

* & & & & 8 o @

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materialow,
wykonanie podsypki,
ulozenie i ubicie kostki,
wypehienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

20




